


ООО «Вектор-Инженеринг»

Основа великих дел

тел. 8 800 250 17 12

mailto:info@vektorvl.ru
http://www.vektorvl.ru

http://vektormachinery.ru

ООО «Вектор-Инженеринг»
специализируется на снабжении
объектов монолитного строительства

Мы предлагаем:
все виды опалубочных систем;
строительные леса и оснастка;
строительное оборудование (асфальто-
бетонные заводы, бетононасосы, 
подъемное оборудование, средства
малой механизации, оборудование для 
прогрева бетона);
инженерное сопровождение объектов
комплексное снабжение строительных 
площадок.
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Опалубка крупнощитовая VEKTOR ST-120

Крупнощитовая опалубка VEKTOR ST-120 это универсальная система, 
главным преимуществом которой является простота процесса и сокращение 
времени опалубливания.

Особенности опалубки:

Отверстие для тяжа имеет коническую 
втулку, что позволяет смещать щиты под 
углом 6 градусов и проводить тяж под 
разными углами, а так же облегчает отчистку 
от бетона.

Уголки с литой вставкой прочно защищают 
каркас при падении, позволяют легко 
выравнивать щиты и производить демонтаж 
опалубки после заливки бетона.

Незначительный расход комплектующих: 
возможно обойтись использованием 2х 
замков и 2х стяжных болтов при монтаже 
щитов высотой до 3х м.

VEKTOR ST-120 широко применяется в качестве стеновой опалубки, 
опалубки колонн, фундаментов и прочих инженерных сооружений.

Высота основных щитов:
1,2м; 2,5м; 2,7м; 3,0м; 3,3м

Расчетная нагрузка на щит: 9т/м2

Ширина щитов:
от 0,2м до 2,4м.
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Щит опалубки выполнен из стальной рамы толщиной 3мм, с ребрами жесткости и палубы из 
ламинированной фанеры повышенной износостойкости.

Такая конструкция рамы дает возможность соединять элементы в любом месте щита.

1. Коническая втулка позволяет легко использовать стяжные болты диаметром до 20мм.
2.Каркас щита имеет специальный профиль, благодаря которому универсальный замок
можно установить на любой высоте, что обеспечивает неподвижное, плотное соединение 
щитов.
3. Стальной замкнутый профиль толщиной 3 мм обеспечивают высокую несущую
способность до 90кН/м2.
4. Отверстия для транспортировки позволяют быстро производить погрузочно-разгрузочные
работы.
5. Фанера повышенной влагостойкости толщиной 18мм, 220гр.
6. Литой замкнутый профиль.

7www.vektorvl.ru   8 800 250 17 12  www.  vektormachinery.ru



Способы соединения элементов крупнощитовой опалубки:

Опалубка отлично подходит для опалубливания фундаментов различных 
типов. Щиты можно ставить как вертикально, так и горизонтально.

Опалубку ленточных 
фундаментов собирают из 
щитов на высоту фундамента 
или устанавливают сначала 
щиты нижней ступени после 
бетонирования которой 
ставят опалубку верхней 
ступени.

Опалубку крупных ступенчатых 
фундаментов в виде стальной 
блок-формы устанавливают 
краном на бетонную подготовку.

8



Опалубка колонн

Опалубка колонн на универсальных щитах применяется для бетонирования колонн.

Щиты могут иметь ширину: 750мм, 800мм, 900мм, 1000мм, 1200мм; высоту: 1200мм, 1500мм, 
3000мм, 3300мм. Такой диапазон размеров щитов позволяет оптимально подбирать 
необходимую высоту опалубки колонны.

В неиспользованные 
отверстия универсальных 
щитов устанавливаются 
универсальные 
опалубочные пробки.

Опалубку колонн можно выполнять как из  
линейных щитов, соединяя их торцы 
универсальным замком, так и из универсальных, 
соединяя щиты при помощи торцевых анкеров.

Объект: Угольный терминал
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Спецификация элементов 
и комплектующих опалубки

Щит линейный

Наименование Вес,кг

Щит линейный 1,20х3,0 154

Щит линейный 1,00х3,0 141

Щит линейный 0,90х3,0 130

Щит линейный 0,75х3,0 110

Щит линейный 0,60х3,0 101

Щит линейный 0,50х3,0 88

Щит линейный 0,30х3,0 73

Наименование Вес,кг

Щит линейный 1,20х3,3 166

Щит линейный 1,00х3,3 149

Щит линейный 0,90х3,3 139

Щит линейный 0,75х3,3 120

Щит линейный 0,60х3,3 110

Щит линейный 0,50х3,3 97

Щит линейный 0,30х3,3 79

Так же возможно изготовление щитов различной 
высоты: 0,6м; 1,2м; 1,5м; 2,7м; 3,0м; 3,3м.

Возможно изготовление щитов различной 
ширины с шагом 50мм, а та же любых 

нестандартных размеров.
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Возможно изготовление щитов
различной ширины с шагом 50 мм

Наименование Вес,кг

Щит универсальный 1,20х3,3 200

Щит универсальный 1,00х3,3 178

Щит универсальный 0,90х3,3 169

Щит универсальный 0,80х3,3 153

Щит универсальный 0,75х3,3 143

Наименование Вес,кг

Щит универсальный 1,20х3,0 194

Щит универсальный 1,00х3,0 169

Щит универсальный 0,90х3,0 158

Щит универсальный 0,80х3,0 144

Щит универсальный 0,75х3,0 140

Щит универсальный

Щит шарнирный

Щит угловой внутренний

Щит распалубочный

Наименование Вес,кг

Щит внутренний 0,6х0,6х3,0 155

Щит внутренний 0,5х0,5х3,0 146

Щит внутренний 0,4х0,4х3,0 135

Щит внутренний 0,5х0,3х3,0 135

Щит внутренний 0,4х0,3х3,0 124

Щит внутренний 0,3х0,3х3,0 119

Наименование Вес,кг

Щит шарнирный 0,6х0,6х3,0 181

Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0 160

Щит шарнирный 0,4х0,4х3,0 142

Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0 120

Наименование Вес,кг

Щит шарнирный 0,6х0,6х3,0 201

Используется при бетонировании лифтовых шахт. Позволяет 
производить распалубку, не разбирая внутреннего ядра 
опалубки шахты лифта.
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Наименование Вес,кг

Замок универсальный с захватами из ковкого 
чугуна. Добор до 250мм

6

Наименование Вес,кг

Замок универсальный.
Добор до 100мм

5

Наименование Вес,кг

Замок клиновой.
Без добора

3

Наименование Вес,кг

Анкер торцевой 3

Наименование Вес,кг

Шкворень для опалубки 4

Наименование Вес,кг

Захват крановый.
Грузоподъемность 1,5т

7

Наименование Вес,кг

Подкос двухуровневый 3м 39

Подкос двухуровневый 4м 47

Подкос двухуровневый 6м 62

Подкос одноуровневый 2,1-3м 20

Подкос одноуровневый 3,1-4м 28

Подкос одноуровневый 4,1-5м 37

Подкос одноуровневый 5,1-6м 42

Подкос одноуровневый 6,1-7м 47

Подкос одноуровневый 7,1-8м 52

Подкос одноуровневый 8,1-9м 57

Подкос одноуровневый 9-10м 62

Наименование Вес,кг

Кронштейн подмостей 10

Перечень комплектующих опалубки
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Преимущества рамной опалубки VEKTOR ST-120:

широкая сетка типоразмеров щитов

упорядоченный рисунок швов бетонной поверхности

высокая несущая способность - до 9т/м2

быстрота монтажа и демонтажа конструкции

Пример привязки крупнощитовой опалубки к объектам

Объект: Угольный терминал, здание вагоноопрокидователя
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Балочно-ригельная опалубка позволяет реализовать даже самые сложные 
проекты, используется при возведении колонн, капителей, встроенных 
консолей, также балочно-ригельную опалубку применяют при строительстве 
стен радиусной формы, подпорных стен, плотин, фундаментных стен, при 
одностороннем бетонировании.

высокое качество бетонной
поверхности, что исключает 
необходимость последующей
обработки

выдерживает нагрузку бетона
до 8т/кв.м

позволяет проводить работы
на любой высоте

используется ламинированная
фанера толщиной 18 и 21 мм

быстрый монтаж и демонтаж
опалубки без использования
спецтехники на строительных
площадках

Балочно-ригельная опалубка идеальное решение для строительства 
тоннелей, мостов и метро.

Балочно-ригельная опалубка
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Различные размеры двутавровой балки позволяют изготавливать панели разной длины и 
высоты. Расстояние между деревянными балками и стальными ригелями зависит от давления 
бетона.

Ригели прочно соединяются при помощи 
вставки и клиньев, это позволяет выстраивать 
конструкции любой длины.

Наращивание конструкции до необходимой высоты 
производится с помощью накладок для наращивания 
балок.

С помощью 
дистансера к балке 
крепится вставка, 
позволяющая 
увеличивать 
(наращивать) длину 
опалубочной 
конструкции до 40см.

Крановые петли 
крепятся к 
деревянным 
балкам и 
позволяют легким и 
безопасным 
способом 
перемещать 
опалубочные 
панели.

Основные элементы:

Схемы крепления элементов:

Балка деревянная двутавровая

Ригель линейный

Ригель угловой внутренний

Ригель угловой для колонн
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Фанера

Фиксатор торца

Ригель угловой

Подвеска винта стяжного

Балка двутавровая деревянная
Кронштейн подмостей

Подкос двухуровневый

Вставка

Ригель линейный

Винт стяжной

Гайка стяжка

Клин KZ

1. Формирование внешнего угла 
при помощи  подвески для 
стяжного винта обеспечивает 
плотность соединения и ровность 
угловых конструкций. Для 
образования внутреннего 
угла используется ригель угловой 
внутренний.

2. Шарнирная вставка, используемая при 
формировании внешних и внутренних 
углов, позволяет регулировать радиус 
угла.

3. Торцы опалубки фиксируются с помощью специальной пластины для 
фиксации торца или подвесок для стяжного винта.

Балочно-ригельная опалубка стен

Способы образования угловых элементов и торцов:
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При помощи балочно-ригельной опалубки можно возводить колонны и пилоны.

Жесткая конструкция 

опалубки исключает 

кручение колонн

Балочно-ригельная опалубка колонн

Допустимое давление 

бетона 100кН/м2

Данная система позволяет возводить колонны высотой 
до 15м без образования «холодного шва»

-минимальное сечение 
колонн: 200х200мм

-максимальное сечение 
колонн: 2000х2000мм
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Допустимое давление 

бетона 60кН/м2

Балочно-ригельная опалубка
идеально подойдет при бетонировании 
закругленных конструкций радиусом
 от 3 м (резервуаров, бассейнов и т.д.)

Щиты плотно соединяются с 
помощью универсальных
замков. Конструкцию можно
возводить высотой до 6 м.

Радиусную форму щитам можно
придать с помощью шарнирной
вставки, закрепленной между
щитами.

Опалубка радиусных стен

Контрфорсная опалубка

Контрфосная опалубка- это система одностороннего опалубливания, 
применяется когда невозможно применение стяжных винтов на ответной 
стороне железобетонной конструкции.

опор мостов;

подпорных стен;

стен тоннелей;

стен котлованов;

различных железобетонных 
конструкций опорного типа.

Применяется при бетонировании:

Высота бетонирования до 8м

Выдерживает давление 
бетона до 80 кН/м2

Совместима со всеми видами 
рамной и балочно-ригельной 

опалубки
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Системы контрфорсов:

1. Система, предусматривающая сборку 
трапециевидных рам до желаемой высоты.

2. Система, состоящая из силовых 
ригелей и подкосов.

За счет широкого ассортимента рам, 
ригелей и подкосов возможно быстро и 
легко подобрать оптимальный 
комплект опалубки под все 
конструктивные особенности объекта.

При бетонировании давление бетона передается на основание через 
опорную раму и систему анкеровки.

Система анкеровки:

3

1

2

4

1. Гайка

2. Муфта соединительная

3. Анкерная петля

4. Винт стяжной
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Спецификация элементов:

Наименование Вес, кг

               Ригель линейный

Ригель линейный 700 12,02

Ригель линейный 950 16,15

Ригель линейный 1100 18,73

Ригель линейный 1170 19,93

Ригель линейный 1200 20,45

Ригель линейный 1450 24,83

Ригель линейный 1700 29,01

Ригель линейный 1780 30,39

Ригель линейный 1825 31,19

Ригель линейный 1950 33,35

Ригель линейный 2200 37,67

Ригель линейный 2390 41,29

Ригель линейный 2450 42,01

Ригель линейный 2700 46,35

Ригель линейный 2950 50,65

Ригель линейный 3200 54,97

Ригель линейный 3450 59,31

Ригель угловой

Ригель угловой 700 17,87

Ригель угловой 950 22,10

Ригель угловой 1170 25,88

Ригель угловой 1200 26,40

Ригель угловой 1450 30,86

Ригель угловой 1700 35,16

Ригель угловой 1825 37,30

Ригель угловой 1950 39,46

Ригель угловой 2200 43,81

Ригель угловой 2390 47,13

Ригель угловой 2450 48,15

Ригель угловой 2700 52,57

Ригель угловой 2950 56,87

Ригель угловой 3200 61,23

           Ригель угловой колонн

Ригель угловой колонн 830х830 27,20

Ригель угловой колонн 930х930 30,20

Ригель угловой колонн 1030х1030 33,60

Ригель угловой колонн 1130х1130 37,15

Ригель угловой колонн 1230х1230 40,70

Ригель угловой колонн 1330х1330 44,14

Ригель угловой колонн 1430х1430 47,58

Ригель угловой колонн 1530х1530 51,14

                      Вставка

Вставка 740 4,43

Вставка 990 5,96

Вставка 1470 8,80

Вставка 2110 12,60

Вставка шарнирная 640 12,18

Вставка шарнирная 800 15,09
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Наименование Вес, кг

Накладка для наращивания балок
L=70см

5,60

Фиксатор торца 1,72

Подвеска винта стяжного 2,20

Дистансер 0,77

Петля строповочная 4,84

Гайка стяжка 0,5

Шайба 180х180 2,02

Хомут VT-20 0,6

Клин KZ 0,5

Винт стяжной 1,6

Кронштейн подмостей 14,20

Подкос одноуровневый 3,0м 11,97

Подкос одноуровневый 2,5-4,5м 16,81

Подкос одноуровневый 6,0м 35,72

Подкос одноуровневый 8,0м 48,20

Подкос одноуровневый 10,0м 60,19

Подкос одноуровневый 12,0м 70,40

Подкос одноуровневый 14,0м 85,00

Подкос двухуровневый 3,0м 28,86

Подкос двухуровневый 2,5-4,5м 30,18

Подкос двухуровневый 6,0м 61,30

Подкос двухуровневый 8,0м 82,00

Подкос двухуровневый 10,0м 100,20

Подкос двухуровневый 12,0м 120,64

Подкос двухуровневый 14,0м 136,00
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Для передвижения самоподъемной опалубки не требуется кран,  
она перемещается к следующему участку бетонирования  
гидравлическим или механическим способом. 

Помимо этого, важно учитывать высоту, грузоподъемность и  
количество имеющихся на строительных площадках кранов. 
Преимуществом самоподъемной опалубки является снижение  
нагрузки на кран, возможность автономно выполнять опалубочные  
работы, а также их быстрота и безопасность.

Высота опалубки до 4,5 м

1. Самоподнимающийся профиль (мачта)
2. Анкерная система
3. Гидравлическая система
4. Щиты опалубки
5. Площадка для бетонирования
6. Самоподъемная консоль
7. Внешняя защита
8. Стяжка-подкос
9. Стопа мачты

1
1

2

3

4

4

45
45

46

46
47

47

4848

9

Самоподъемная опалубка
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Высота опалубки до 5 м. 5-6 уровней платформ

Опалубка для высотных строений. 
Больше 5 уровней платформ

1. Самоподнимающийся профиль 
    (мачта)
2. Анкерная система
3. Гидравлическая система
4. Щиты опалубки
5. Площадка для бетонирования
6. Самоподъемная консоль
7. Внешняя защита
8. Усиленный подкос повышенной
    прочности

11

11

1. Самоподнимающийся профиль 
    (мачта)
2. Анкерная система
3. Гидравлическая система
4. Щиты опалубки
5. Площадка для бетонирования
6. Самоподъемная консоль
7. Внешняя защита

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

55

55

6
6

66

7
7

77

8

1

5
4

3

2

Анкерная система самая важная опорная часть. Болт, шайба и подъемный конус можно 
вынуть после бетонирования для повторного использования.

Комплектующие анкерной системы:
1. Анкерная шайба
2. Анкерный тяж
3. Подъемный конус
4. Шайба
5. Болт М30
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Наименование Схема Размеры Вес,кг

Винт стяжной
а1=12,5мм
а2=14мм
Lmax=6м

1,04

Волнообразная 
стяжка

L=550мм
L=670мм

0,79
0,96

Крюкообразная 
стяжка

а=120мм
L=250мм
L=450мм

0,72
1,00

Анкерная петля

а=230мм
L=550мм
L =360мм1

L =240мм2

1,87

Шестигранная гайка
L=50мм

SW=24мм
0,13

Гайка с фланцем

а=110мм
b=70мм
h=50мм

SW=24мм

0,43

Гайка барашковая
а=100мм
h=54мм

SW=27мм
0,77

Гайка круглая
L=70мм

SW=30мм
0,27

Гайка квадратная
L=30мм

SW=30мм
0,16

Гайка крыльчатая

а=95мм
b=36мм
h=54мм

SW=27мм

0,32

Ватерстоп тип S

а=40мм
b=110мм
c=26мм

L=130мм

0,95

Ватерстоп тип G
а=26мм
b=65мм
L=112мм

0,56

Ватерстоп тип N
L-переменная

а=120мм
0,22

Анкер закладной 
малогабаритный

а=56мм
b=82мм
c=26мм
h=58мм

0,45

Анкерная плита
a=120(150)мм

с=20(35)мм
d=32мм

2,10(5,7
0)

Пластиковая опора 
для закладного 
анкера

а=33мм
b=70мм
L=70мм

0,04

Комплектующие опалубочных систем
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Наименование Схема Размеры Вес,кг

Распорный анкер 2-х 
или 3-х лепестковый

а=32мм
L=90мм

0,22

Анкер закладной 
крупногабаритный

а=70мм
b=100мм
c=26мм
h=70мм

0,60

Анкер закладной
а=120мм
b=60мм
h=70мм

1,90

Конус закладной
стальной

а=80мм
b=33мм
c=68мм

L=129мм
1,00

Конус закладной 
стальной с 
пластиковой 
поверхностью,
тип МКК

а=70мм
b=40мм
c=65мм

L=126мм
SW=32мм

0,80

Конус стальной 
закладной тип 30 
DW15/М24

a=43мм
b=30мм
с=50мм
L=98мм

0,57

Конус стальной 
закладной тип 30
DW15/DW15

a=43мм
b=30мм
с=50мм
L=98мм

0,64

Бетонная пробка для 
конуса типа

а=59мм
b=53мм
h=30мм

0,15

Заглушка для 
закладного конуса с 
резьбой DW15/M24

а=48мм
b=8мм

h=22мм
SW=10мм

0,01

Заглушка для 
закладного конуса с 
резьбой DW15

а=48мм
b=8мм

h=0,01мм
SW=8мм

0,01

Муфта 
соединительная 
шестигранная

L=150мм
SW=46мм

1,36

Полусфера-плата
квадратная

а=120мм
h=65мм

SW=27мм
1,26

Полусфера-плата 
круглая

а=130мм
h=65мм

SW=27мм
1,19

Комбиплата

а=95мм
b=36мм
h=54мм

SW=27мм

0,32

Плата-прокладка 
плоская

а=120мм
b=100мм
c=10мм
h=21мм

1,03
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Наименование Размеры Вес,кг

Клиновой зажим 
облегченный

90 х 60мм 0,26

Клиновой зажим чугунный 110 х 40мм 0,43

Пружинный зажим 110 х 75мм 0,42

Гаечный ключ
SW=27мм
SW=30мм

1,10
1,40

Универсальный гаечный 
ключ

1,60

Натяжной ключ для зажима 1,42

Ключ-шпиндель для 
пружинного зажима

1,2

Приспособление для 
демонтажа анкерного 
крепления

0,40

Приспособление для 
демонтажа анкерного 
крепления

1,9

V-образный держатель
(для фиксации анкерной 
плиты 45 )

   15
   20

   26,5

0,42
0,43
0,44

Зажимы и инструменты:

 Все комплектующие опалубочных систем обладают высоким качеством, 
так как изготавливаются под жесткой системой контроля и в соответствии 
со стандартами.

Продукция соответствует 

стандарту DIN 18216
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Крепление в скальное или 
бетонное основание

Конусы используются для 
крепления консолей и других 

поддерживающих элементов к 
вертикальным конструкциям

Ватерстоп применяется при 
строительстве подземных 

сооружений, когда необходима 
отсечка воды, в месте установки 

стяжек

Многообразие гаек позволяет 
решать любые задачи проекта 
опалубки. Предельная нагрузка 
соединения со стяжкой - до 19т.

  

Примеры применения комплектующих опалубочных систем:
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      Мелкощитовая опалубка идеальна для проведения строительных работ 
без применения крана и прочих грузоподъемных механизмов. Состоит 
мелкощитовая опалубка из стального каркаса с деталями для монтажа и 
широкой модульной сеткой элементов.

      Мелкощитовая опалубка спроектирована так, что ее щиты могут 
соединяться любой стороной посредством клинового соединения. 
Мелкощитовая опалубка имеет перфорацию на каждом из щитов, поэтому 
их можно сдвигать по высоте без применения специальных комплектующих 
для их фиксации.

Щиты

Фото с объекта. г. Хабаровск

     Мелкощитовая опалубка применяется при 
бетонировании:

стен;

фундаментов, резервуаров, колодцев, шахт;

колонн;

мостовых опорных конструкций;

криволинейных поверхностей;

сложных узлов.

Мелкощитовая 
опалубка VEKTOR FORM

Комплект опалубки Vektor FORM.28



Спецификация элементов и комплектующих опалубки

Щит опалубки

Кроме того, высоту щитов можно изготовить под Ваш проект, что позволит 
производить заливку этажа за один цикл (стены+перекрытие).

Комплектующие и 
расходные материалы

Угол внутренний

Угол наружный

Ширина(мм) Высота (мм)

Щит 200 1200;1500;1800

Щит 250 1200;1500;1800

Щит 300 1200;1500;1800

Щит 350 1200;1500;1800

Щит 400 1200;1500;1800

Щит 450 1200;1500;1800

Щит 500 1200;1500;1800

Щит 600 1200;1500;1800

Размер (мм) Высота (мм)

100х100 1200;1500;1800

100х200 1200;1500;1800

150х150 1200;1500;1800

Размер (мм) Высота (мм)

63,5х63,5 1200;1500;2400;3000

Наименование

Труба 2м; 3м; 4м;6м

Клин соединительный (шт. в упак.)

Крюк малый

Крюк большой

Тяга плоская 150мм

Тяга плоская 200мм

Тяга плоская 250мм

Тяга плоская 300мм

Тяга плоская 400мм

Тяга плоская 500мм

Тяга плоская 600мм
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треног, необходимых для фиксации телескопических стоек и удержания 
опор;

унивилок, позволяющих удерживать балки в заданном положении.

      Опалубка перекрытия состоит из «палубы» и поддерживающей 
опорной конструкции.

В свою очередь, «палуба включает в себя следующие элементы:

двутавровую балку, воспринимающую и распределяющую нагрузку 
бетонной смеси. Чаще всего изготавливается из клеенной древесины;

ламинированной фанеры, при помощи которой создается необходимая 
форма бетонной смеси.

Поддерживающая опорная конструкция состоит из:

телескопических стоек или объемных столов, с помощью которых 
регулируется высота перекрытий;

Опалубка перекрытий

На телескопических стойках
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Описание Высота (м) Вес (кг)

Стойка телескопическая 1,7-3,1 13

Стойка телескопическая 2,1-3,7 16

Стойка телескопическая 2,6-4,2 21

Стойка телескопическая 2,8-4,5 25

Тренога 5

Унивилка 2

Перечень элементов опалубки перекрытий

Фото с объекта. г. Владивосток

Объект: Жилищный комплекс «Аквамарин», г. Владивосток
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Балка БДК-1 может использоваться в 
качестве продольных и поперечных балок 
для систем перекрытия.  

.

Балка БДК-1

Допустимый изгибающий момент 5кНм

Допустимое поперечное усилие 11кН

Модуль упругости 450 кН/м2

Момент инерции 4180 см4

Вес 5кг/м

Торцы балки защищены высокопрочными 
пластиковыми эластичными наконечниками.

Стенка балки выполнена из березовой фанеры 
толщиной 27 мм, приклеенная к полкам балки.

Полки балки из древесины толщиной 40 мм и 
шириной 80 мм.

Высота балок БДК-1 200 мм;  ширина балки–80 мм.

Возможно изготовление балок длиной до 6м.



Фанера «SVEZA»
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Фанера «SVEZA» - это березовая ламинированная фанера с разметочной сеткой, 
предназначенная для опалубки.  На поверхность фанеры нанесена специальная 
защитная пленка, противостоящая влаге, механическим повреждениям, агрессивной 
среде и другим негативным воздействиям.

Формат, длина х ширина, мм
1220х2440
1250х2500

Толщина, мм 18, 21

Тип поверхности гладкая

Износостойкость, оборотов  по Табер-тесту 350

Водостойкость повышенная

Плотность, кг/м3 640-700

Влажность, % не более 14

Обработка торцов водоразбавляемая краска на основе акрилата

Предел прочности при статическом 
изгибе, МПа, не менее

 вдоль волокон наружных слоев 60

 поперек волокон наружных слоев 30

Модуль упругости при статическом 
изгибе, МПа, не менее

 вдоль волокон 6000

 поперек волокон 3000
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На объемных стойках VEKTOR Ring-Lock

Опалубка перекрытий на 
объемных стойках 
применяется  при больших 
нагрузках до 8т/м2, при 
высотах до 100м а также 
на объектах со сложной 
геометрией конструктива.

Максимальная нагрузка на 
стойку до 55кН

Реализация сложных 
архитектурных форм 
достигается благодаря 
большому разнообразию 
размеров элементов.

Преимущества системы 
VEKTOR Ring-Lock:

-простота монтажа
-малый вес элементов 
-безопасность
-экономия времени и                        

трудозатрат
-универсальность 

применения
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VEKTOR Ring-Lock широко 
применяется в качестве 

опалубки мостовых 
конструкций и тонелей.

Система VEKTOR Ring-Lock является идеальным решением при строительстве мостов, эстакад, 
стадионов, гидротехнических сооружений, АЭС, ГЭС и т.п.
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Примеры привязки опалубки 
VEKTOR Ring-Lock к объектам 

Объект: Торгово-развлекательный центр по ул. Калинина, д.6, г. Владивосток.

Высота в чистоте - 12,2м.

Высота ригелей - 2,2м.

Толщина плиты - 500мм.
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Объект: Угольный терминал, «Восточный порт», Приморский край.



Объект: Кафедральный собор, г. Владивосток

Отметка верха арок и плит - 22,75м

Отметка верха центрального купольного 
свода - 28,2м

Вес одной арки - 50т

Вес центрального свода - 515т
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Леса строительные

Клиновые леса VEKTOR Ring-Lock

Клиновые леса VEKTOR Ring-Lock формируют рабочую площадку на любой 
требуемой высоте и при различных условиях. 

VEKTOR Ring-Lock способна 
подстроиться под любую 

геометрию объекта

Благодаря широкому ассортименту дополнительных элементов, таких как 
настилы, отбортовочная доска, консоль, лестницы и ограждения, выполнение 
строительно-монтажных работ становится удобным и безопасным.

Клиновые леса VEKTOR Ring-Lock формируют рабочую площадку на любой 
требуемой высоте и при различных условиях. 
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Несущая способность настилов 

до 900кг/м2

Объект: Кафедральный собор, г. Владивосток

Обеспечение работ по кирпичной 
кладке на высоте

Высокая несущая способность 
конструкции лесов

Площадка для работ выстроена с 
учетом геометрии объекта 
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Применение клиновых лесов в сфере промышленности

 Клиновые леса являются универсальным продуктом, что позволяет 
создавать конструкции большой сложности по простой технологии, поэтому 
они нашли широкое применение в сфере промышленности.

-применение в судостроениии и самолетостроении

Клиновые леса 
нашли широкое 
применение в этой 
сфере 
промышленности, так 
как позволяют 
выполнять наружные 
и внутренние работы 
при строительстве и 
ремонте судов.

При выполнении малярно-изолировочных, сварочных и других монтажных 
работ леса являются необходимым оборудованием для обеспечения полного 
доступа к боковой поверхности судна и к труднодоступным носовой и 
кормовой частям.
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Система VEKTOR Ring-Lock активно используется 
для возведения:

-нефтяных вышек
-водонапорных бочек
-нефтеперарабатывающих заводов

-применение в различных сферах промышленности

EVENT сооружения

Также клиновая система нашла свою популярность в 
сооружение различных конструкций для культурно-
зрелищных и спортивных мероприятий, таких как 
подиумы, сцены, трибуны, горнолыжные трамплины.

Возможно возведение сооружений как на 
открытом воздухе, так и в помещениях.
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Описание Размер (м) Вес (кг)

Стойка с впрессованным наконечником

0,5 3,2

1,0 5,5

1,5 7,8

2,0 10,2

2,5 12,2

3,0 14,6

4,0 19,1

Описание Размер (м) Вес (кг)

Стойка без наконечника

0,5 2,5

1,0 4,6

1,5 6,8

2,0 9,0

2,5 11,7

3,0 13,7

4,0 18,1

Описание Размер (м) Вес (кг)

Ригель

0,25 1,6

0,5 2,5

0,75 3,4

1,0 4,3

1,25 5,0

1,5 5,8

1,75 6,7

2,0 7,5

2,5 9,7

3,0 10,9

Описание Размер (м) Вес (кг)

Ригель усиленный 1,5 13,6

2,0 18,0

2,5 22,2

3,0 25,7

Описание Размер (м) Вес (кг)

Диагональ

0,5х1,0 3,8

0,5х1,5 5,5

0,5х2,0 7,1

0,5х2,5 8,2

0,5х3,0 9,4

1,0х1,0 4,7

1,0х1,5 5,7

1,0х2,0 7,3

1,0х2,5 8,6

1,0х3,0 9,7

1,5х1,5 6,7

1,5х2,0 7,5

1,5х2,5 9,4

1,5х3,0 10,3

2,0х2,0 8,8

2,0х2,5 10,0

2,0х3,0 11,2

Спецификация элементов VEKTOR Ring-Lock
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Описание Размер (м) Вес (кг)

Стальной настил облегченный

0,75х0,4 4,9

1,0х0,4 6,5

1,25х0,4 8,2

1,5х0,4 9,8

1,75х0,4 11,4

2,0х0,4 12,9

Описание Размер (м) Вес (кг)

Отбортовочная доска деревянная

0,75х0,15 1,5

1,0х0,15 2,5

1,25х0,15 3,0

1,5х0,15 3,5

1,75х0,15 3,9

2,0х0,15 4,3

2,5х0,15 5,7

3,0х0,15 6,3

Описание Размер (м) Вес (кг)

Отбортовочная доска стальная

0,75х0,15 1,7

1,0х0,15 2,4

1,25х0,15 2,9

1,5х0,15 3,3

1,75х0,15 2,8

2,0х0,15 4,3

2,5х0,15 5,3

3,0х0,15 6,2

Описание Размер (м) Вес (кг)

Стальной настил

0,75х0,32 7,0

1,0х0,32 9,4

1,25х0,32 10,1

1,5х0,32 12,5

1,75х0,32 14,3

2,0х0,32 16,0

2,5х0,32 18,9

3,0х0,32 22,5

0,75х0,19 5,0

1,0х0,19 7,0

1,25х0,19 8,5

1,5х0,19 10,0

1,75х0,19 11,4

2,0х0,19 12,7

2,5х0,19 15,5

3,0х0,19 18,2

Описание Размер (м) Вес (кг)

Настил с люком 1,5х0,64 14,9

2,0х0,64 17,9

3,0х0,64 20,9

Описание Размер (м) Вес (кг)

Горизонтальная диагональ 1,0х2,5 9,7

1,0х3,0 11,0

1,5х1,5 8,7

2,0х2,0 11,5

3,0х3,0 15,8
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Описание Размер (м) Вес (кг)

Унивилка

0,6 8,0

0,6
перекрестная

8,2

Описание Размер (м) Вес (кг)

Консоль 0,5 5,3

0,75 8,0

1,0 10,7

Описание Размер (м) Вес (кг)

Домкрат
0,6 3,6

0,8
усиленный

4,9

0,6
шарнирный

6,1обычный шарнирный

обычная перекрестная

Описание Размер (м) Вес (кг)

Маршевая лестница

1,5х1,5х0,45 12,0

2,0х2,0х0,45 15,0

Описание Размер (м) Вес (кг)

Маршевая лестница
с площадкой

2,0х2,5х0,64 23,2

2,0х3,0х0,64 27,7

2,0х2,5х0,94 33,6

2,0х3,0х0,94 40,2

Возможно изготовление элементов нестандартных размеров.

Описание Размер (м) Вес (кг)

Ферма стальная 3,0х0,5 35,6

4,5х0,5 49,6

6,0х0,5 64,2

Описание Размер (м) Вес (кг)

Стартовый элемент

0,25 1,5
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Благодаря системе связки четырех стоек в одну опору достигается высокая несущая 
способность.

Нагрузка, воспринимаемая:

отдельной опорой
20т

двойной опорой
40т

башней
67т

Высоконагружаемые опоры
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Опалубка перекрытий Cup-Lock является системой двойного назначения: 
ее можно применять как опалубку перекрытий, а так же на строительные 
леса при отделочных работах. Система особенно удобна и эффективна при 
формировании типовых перекрытий, высоких перекрытий, капителей, 
перекрытий спецсооружений (мосты, тоннели, эстакады). Комплект опалубки 
перекрытий Cup-Lock включает в себя вертикальные и горизонтальные 
трубчатые элементы, соединительные и фиксирующие детали, а так же 
нижние/верхние домкраты и унивилки.

Леса Vektor Cup-Lock

Наименование Ед.изм. Значение

Максимальная высота монтажа м 80

Шаг установки горизонтальных элементов м 0,5-3,0

Высота вертикального элемента м 0,5-3,0

Длина горизонтально элемента м 0,5-3,0
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Леса Cup-Lock корейского производства
Толщина стенки 3,25мм
Диаметр трубы 48мм

Выдерживает нагрузку до 5т

Опалубка универсальна по высоте. При 
нестандартной высоте более 4м типовые 
элементы просто наращиваются и система 
легко подстраивается под конкретное 
проектное решение.

1.

2.

3.

Технические характеристики

1,2. Схема соединения горизонтальных и 
вертикальных элементов

3. При установке лесов необходимо увеличить 
площадь опирания нижнего домкрата, поэтому 
подкладывают деревянный элемент
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Унивилка

Нижний 
домкрат

Вертикальный 
элемент

Горизонтальный 
элемент

Металлический
настил

Металлическая 
ферма

Консоль

Лестница
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Нижний 
домкрат

Вертикальный 
элемент

Горизонтальный 
элемент

Унивилка

Опалубка перекрытий Vektor Cup-Lock. 
Спецификация элементов.
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Описание Высота (м) Вес (кг)

Вертикальный элемент

0,5 3,0

1,0 5,0

1,5 7,0

2,0 9,0

2,5 11,5

3,0 14,0

Описание Высота (м) Вес (кг)

Горизонтальный элемент

0,5 2,0

0,75 2,9

1,0 3,7

1,25 4,7

1,5 5,3

1,75 6,2

2,0 7,0

2,25 7,8

2,5 8,6

2,75 9,5

3,0 10,3

Описание Высота (м) Вес (кг)

Унивилка
0,5 5,0

0,75 5,7

Описание Высота (м) Вес (кг)

Домкрат нижний
0,5 4,0

0,75 5,0

Описание Высота (м) Вес (кг)

Соединительный элемент
0,2 0,4

Описание Высота (м) Вес (кг)

Фиксирующий элемент

0,35 3,2

Описание Высота (м) Вес (кг)

Горизонтальная ферма 1,5 13,6

2,0 17,9

2,5 22,2

3,0 25,7

Описание Высота (м) Вес (кг)

Консоль 0,6 7,6

0,9 9,2

1,2 11,9

Описание Высота (м) Вес (кг)

Лестница

14,5

Описание Высота (м) Вес (кг)

Горизонтальная ферма 1,5 13,6

2,0 17,9

2,5 22,2

3,0 25,7 49
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Рамные леса

Леса ЛРСП представляют собой леса рамные строительные приставные, 
предназначенные для отделочных и штукатурных работ, работ по 
реконструкции и ремонту зданий высотой до 60м.

№ Описание Вес (кг)

1  Рама с лестницей 12

2  Рама проходная 10

3  Диагональ 5

4  Горизонталь 2,5

5  Кронштейн 1

6  Пята опорная 0,5

7  Металлический настил 0,4х3,0 21

Перечень элементов:

Объект: ЖК «Сосновый Бор», г. Южно-Сахалинск50



леса из стальной трубы диаметром 48мм;

основные элементы конструкции: стойки, 
горизонтальные и диагональные связи, 
которые соединяются между собой при 
помощи поворотных и неповоротных 
хомутов.48мм;

хомутовые леса могут применяться для 
зданий и сооружений сложной конфигурации 
(балконы, арки, карнизы), а так же при 
наклонных основаниях.

конструкция лесов позволяет в широких 
пределах изменять схемы каркасов (шаг 
стоек, высоту яруса).

Трубчатые (хомутовые) леса
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Смазка для опалубки изготовлена 
на водной основе, не оставляет 
пятен на поверхности бетона, 
хорошо удерживается на 
вертикальных поверхностях.

Фасадная сетка изготавливается 
из полимерных материалов и 
представляет собой зеленое 
тканое полотно плотностью 35-
250 г/кв.м. Ее используют, чтобы 
предотвратить падение 
инструментов и материалов при 
проведении фасадных работ.

Расходные материалы

Фасадная сетка

Эмульсол

Защитно-улавливающая сетка

Защитно-улавливающие системы 
(сетки) ЗУС предназначены для 
улавливания падающих с высоты 
рабочих, строительного мусора, 
инструмента и прочего материала, 
а также для защиты пространства 
под сеткой от падающих 
материалов.
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Фиксаторы арматуры - это закладные изделия, предназначенные для  удержания 
арматуры в теле бетона и обеспечения защитного слоя.

Фиксаторы арматуры

Фиксатор для арматуры 
«Звездочка» применяют для 
литья стен и колонн. 
Звездочка фиксирует 
арматуру диаметром 4-20мм. 
Защитный слой фиксатора 
варьируется от 15 до 50мм. 

Фиксатор для арматуры 
«Стойка» используют для 
бетонирования перекрытий. 
Данный вид  фиксатора 
фиксирует арматуру от 10 - 
60мм в горизонтальных 
плоскостях.

Служит для обеспечения 
заданного защитного слоя 
арматуры от края арматуры 
до нижней точки опоры 
фиксатора.

Фиксатор «Конус» 
предохраняет от поподания 
бетона во внутрь трубки ПВХ 
при контакте с опалубочной 
поверхностью.

Трубка ПВХ - ограничитель стены, заданной длины с 
внутренним диаметром 22мм.
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Механическая система соединения представляет собой стык арматурных 
стержней, соединенних муфтой. Муфта имеет внутреннюю цилиндрическую 
резьбу, которая соответствует внешней резьбе стержней арматуры.

Соединительные муфты для арматуры 
исключают проявление каких-либо 
недостатков, свойственных сварочной 
сборке конструкций или вязи.

Для контроля и усилия натяжки 
муфтовых соединений используется 
динамометрический ключ.

Преимущества механического соединения стержней арматуры:
-экономия материала (расход материала снижается на 10-20%)
-высокая скорость сборки нужной конструкции без использования 

специального оборудования
-равномерность распределения нагрузки, за счет равнопрочного соединения 

по всей длине конструкции
-устойчивость к ударам при техногенных или природных воздействиях
-возможность подобрать муфту под любой сортамент

Виды муфт с цилиндрической 
резьбой:

-стандартные муфты
-переходные муфты
-позиционные муфты

Для нанесения резьбы 
на концах стержневой 
арматура используется 
станок для накатки 
резьбы.

Механическое соединение арматуры

Стандартные муфты

Данные тип механического 
соединения предназначен для 
соединения стержней одного диаметра, 
когда хотя бы один из стыкуемых 
стержней может свободно вращаться.

Малая механизация
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Позиционные муфты

Позиционные муфты применяются, когда 
при монтаже арматуры вращение стержней 
затрудненно, но не невозможно. В случае, 
когда при монтаже ни один из стержней не 
может свободно вращаться, применяются 
позиционные соединения с контргайкой.

позиционное соединение

позиционное соединение с контргайкой

Данная система предназначена для 
соединения арматурных стержней 
разного диаметра, при условии что один 
из них может свободно вращаться.

Переходные муфты

Позиционные соединения отличаются от стандартных соединений увеличенной длиной участка 
стержня с резьбой, что позволяет соединять стержни вращением муфты, без вращения самих стержней.

Станок для накатки цилиндрической резьбы

Технология  накатки позволяет сохранить прочность арматуры: станок не срезает металл, а 
уплотняет его в месте нанесения резьбы, благодаря чему прочность конца арматуры становится выше 
основного стержня.

Станок стабильно работает в любых погодных условиях: при низких отрицательных или высоких 
температурах, высокой влажности и так далее.

 Для работы на станке не нужны высококвалифицированные технические специалисты - простое 
управление позволит обслуживать станок рабочим арматурного участка или монтажникам.

Характеристики JBG-40A

Диаметр арматуры 16-40мм

Мощность 4 кВт

Электропитание 380 В/ 50Гц/ 3фазы

Скорость вращения 62об./мин

Максимальная длина заготовки 800мм

Вес 480 кг
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Станки для работы с арматурой

Станок для гибки арматуры предназначен для изготовления различных 
изделий из арматурного прута: крюки, скобы, хомута, монтажные петли и т.д.

Станок для гибки арматуры

Станок для резки арматуры

Станок предназначен для резки арматурного прута круглого и квадратного 
сечения и стальной полосы.

Правильно-отрезной станок

Правильно-отрезной станок 
предназначен для резки и 
правки в размер проволоки из 
бухт или арматуры. Это 
специализированные 
устройства для работы со 
строительной арматурой или 
проволокой: размотка, правка и 
резка арматурной стали или 
проволоки (из бухты) в 
заданный размер. Станки этого 
типа являются единственным 
возможным техническим 
устройством для производства 
работ этого вида.

Модель GT4-14CG SGT5-15

Диаметр арматуры, мм 4-14 5-15

Скорость правки, м/мин 50-65 45-60

Точность резки, мм 10 8

Длина нарезки, м 0.5-99 0.5-99

Габариты, см 315х82х120 314х63х130

Вес, кг 1270 1280

Модель GW 40А-1 GW 40А-4 GW 42D-1 GW 42D-4 GW 50С-4

Диаметр арматуры, мм 6-38 6-38 6-40 6-40 6-42

Мощность двигателя, кВт 3 3 3 3 4

Управление ручное ручное/авто. ручное ручное/авто. ручное

Скорость диска, об./мин. 8-11 8-11 7-10 7-10 9

Объем масла, л 6 10 16 16 20

Габариты, см 85х76х80 85х76х80 81х76х86 81х76х86 100х80х90

Вес, кг 310 310 363 365 476

Модель GQ 40А GQ 42D GQ 55D

Диаметр арматуры, мм 6-36 6-40 6-40

Мощность двигателя, кВт 3 3 3

Скорость нарезки, раз./мин. 32 48 41

Объем масла, л 7 8 12

Габариты, см 128х46х70 110х50х90 127х65х95

Вес, кг 400 500 630
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Трансформаторы предназначены для электропрогрева бетона и мерзлого грунта. Эффективность 
метода прогрева бетона высока и позволяет быстрее достигнуть необходимых прочностных 
характеристик. Так, скорость набора прочности бетона при обычном способе строительства составляет 
примерно один месяц. В случае же электрического прогрева бетона он высыхает намного раньше — от 
одной до трех недель — все зависит в этом случае от температуры окружающей среды, от марки 
бетона и его плотности.

Сухой трансформатор ТСДЗ-63/ТСДЗ-80

Модель ТСДЗ-63 ТСДЗ-80

Номинальная мощность,кВА 63 80

Схемы и группы соединений У/У

Режим работы длительный

Габаритные размеры,см 76х64х96 766х64х96

Масса, не более, кг 300 320

Масляный трансформатор КТПТО-80

Модель КТПТО-80

Номинальная мощность, кВА 80 

Напряжение сети, В 380 

Частота, Гц 50 

Схемы и группы соединений У/У-0

Ток холостого хода, А 3 

Режим работы длительный

Габаритные размеры,см 100х90х140

Масса, не более, кг 700 

Провод ПНСВ 1.2

Провода предназначены для обогрева при фиксированном монтаже объектов  промышленности, 
монолитного бетона и железобетона, а также для напольных нагревателей при напряжении до 380 
В переменного тока номинальной частотой 50 Гц или постоянного тока до 1000В.

Конструкция

Трансформаторы для прогрева бетона

Жила - стальная, однопроволочная, круглой формы. 
Изоляция - ПВХ пластикат или полиэтилен.
Число токопроводящих жил – 1.
Диаметр токопроводящей жилы – 1,2 мм.
Наружный диаметр провода – 2,8 мм.
Расчетная масса – 19,0 кг/км.
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Виброоборудование

Глубинные вибраторы

Виброрейки

Виброплиты

Виброплита - это современное вибрационное 
устройство для уплотнения различных грунтов, 
например щебня, песка, гравия, дорожных покрытий.

Модель
MVP

MVS32 MVS38 MVS45 MVS50 MVS70

Диаметр х длина,мм 32x442 38x442 45x442 50x442 70x442

Амплитуда, мм 1 1.2 1.25 1.3 1.4

Частота, Гц 225 225 225 225 200

Кол-во оборот. в мин. 3000-3600

Длина шланга, м от 3(стандарт), 8(максимум)

Масса, кг 11 12 13 16 17

Глубинные вибраторы применяются для удаления воздушных пузырей из 
толщи бетона за счет вибраций. В вибраторах MASALTA серий MVP/MVS 
используется надежный двигатель, который гарантирует долгий срок службы.

Модель MCD MMD

Двигатель Воздушное охлаждение, 4 цикла

Тип двигателя Honda GX35 Honda GX25

Сила, кВт(л.с.) 1.2(1.6) 0.81(1.1)

Вес, кг 12.7 10

Модель MS 60 MS 90 MS 100 MS 125 MSH 160 MS 250 MS 330

Двигатель Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр

Тип двигателя Honda GX 160 Honda GX 200 Honda GX 270

Сила, кВт(л.с.) 4.0(5.5) 4.8(6.5) 6.6(9.0)

Глубина уплотнения, см 20 30 30 30 50 70 90

Скорость, см/с 40 40 45 25 25 25 35

Эффективность, м2/ч 450 660 770 500 570 580 650

Вес, кг 62 83 93 126 150 219 321

Размер основания, см 50х36 53х50 46х61 63х40 73х37 89х60 89х67

Насадки для виброрейки MCD

Модель MCB4 MCB6 MCB8 MCB10 MCB12 MCB14 MCB16

Размер, м 1.2 1.8 2.4 3.0 3.7 4.3 4.9

Вес, кг 2.90 4.36 5.81 7.27 8.72 10.16 11.61

Насадки для виброрейки MMD

Модель MMDB-1 MMDB-2 MMDB-3 MMDB-4

Размер, м 1.5 2 2.5 3.0

Вес, кг 6.2 8.3 10.3 12.4

 MCD

 MMD

Строительные виброрейки обеспечивает одинаково отличное вибрирование 
по всей длине лезвия. Вибрация лезвия улучшает уплотнение бетона и 
уменьшает время затирки свежеуложенного бетона.
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Затирочные машинки

Виброкатки

Вибротрамбовки

Затирочные машины применяются для удаления дефектов и затирки  бетонных полов. Принцип их 
работы заключается в выравнивании поверхности путём вращения дисков или лопастей.

Виброкатки повсеместно используются для уплотнения дорожных покрытий. Эти 
машины незаменимы при трамбовке цементно- и асфальтобетонных смесей, гравийных 
и щебеночных оснований дорог, укрепленных цементов слоев грунта.

Вибротрамбовка отличается от виброкатка меньшей мощностью и 
габаритами. Предназначена для совершения небольших объемов работ в 
труднодоступных для виброплит и вибрационнных катков местах.

Модель MSR58H MSR85R

Тип двигателя Honda GX160 Robin EX17

Мощность, кВт(л.с.) 4.0(5.5) 4.2(5.7)

Диаметр барабана,мм 580х400

Частота, виб./мин 4560

Скорость передвижения, км/ч 0-1.5

Вес, кг 185

Модель MR60H MR68H EMR70H MR70E EMR75M MR85D

Тип дигателя Honda GX100 Honda GX 100 Honda GX 160 Electric W21 Masalta MG 165 Diesel, Yanmar L48

Мощность, кВт(л.с.) 2.2(3.0) 2.2(3.0) 4.0(5.5) 2.2(3.0) 3.0(4.0) 3.5(4.8)

Ударная сила, кН 10.7 13 15 13 14 18

Длина скачка,мм 50-85 40-85 50-80 30-50 40-80 40-80

Размер подошвы, мм 340x265 340x285 340x285 340x265 340x285 340x285

Вес, кг 60 68 70 70 75 85

Габариты, мм 345x705x1005 430x760x1020 689x440x1080 345x705x1055 430x760x1020 410x703x1040

Модель
Однороторная

MT 24 MT 30 MT 36 MT 42 MT 46

Двигатель Воздушное охлаждение, 4 цикля, 1 цилиндр

Тип двигателя Honda GX 160 Honda GX 270

Сила, кВт(л.с.) 4.0(5.5) 6.6(9.0)

Диаметр ротора, см 61 76 91 106 117

Защитный диаметр, см 61 76 94 112 121

Вес, кг 63 67 90 122 132

Модель
Двухроторная

MRT 73 MRT 364

Тип двигателя Honda GX 690

Сила, кВт(л.с.) 18(24)

Скорость лопастей, об./мин 130-150 140

Рабочий диаметр, мм 1860 1890

Вес, кг 280 320

Модель MDRS65H MDR65L

Тип двигателя Honda GX390 Lombardini 15LD440

Мощность, кВт(л.с.) 9.6(13) 8.1(11)

Диаметр барабана,мм 650x402

Частота, виб./мин 3300

Скорость передвижения, км/ч 0-3.6

Вес, кг 625

Катки с одним барабаном

Двухбарабанные катки
Модель MDR90H

Тип двигателя Honda GX690

Мощность, кВт 16.5

Диаметр барабана,мм 560

Ширина барабана, мм 900

Частота, Гц 60

Скорость передн./задн. хода, км/ч 0-8.7

Кол-во вибрационных барабанов 1(передн.)

Кол-во ведущих барабанов 2

Вес, кг 1529

Шарнирно-
сочлененный 
каток
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Показатель SC 100/100 SC 200/200

Грузоподъемность, кг 2х1000 2х2000

Количество пассажиров, чел 2х10 2х20

Скорость подъема, м/мин 36 36

Максимальная высота подъема, м 200 200

Мощность двигателя, кВт 2х11/2х11 3х11/3х11

Размер кабины, м 3х1, 3х2.4 3х1, 3х2.4

Подъемное 
оборудование

Мачтовые подъемники
Серия SC 100/100 и 200/200

Строительные мачтовые 
подъемники предназначены для 
подъема грузов и пассажиров 
вдоль фасадов.

Основная направляющая и 
несущая конструкция - жесткая 
металлическая мачта ферма.

Привод мачтового грузового 
подъемника электрический.

Объект: Жилой квартал, 
г. Южно-Сахалинск
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Фасадные подъемники
Серия ZLP-630

Показатель

Грузоподъемность, кг 630

Скорость подъема, м/мин 10

Предельные углы наклона, град. 3-8

Вылет консоли (max/min), м 0,5-1,5

Количество секций 3

Размеры секций, мм 2000х720х1300

Полная масса оборудования,кг 1600

Диаметр стального троса, мм 8,3

Рабочая высота, м 150

Мощность эл.двигателя, кВт 1,5х2

Фасадные подъемники 
используются при ремонте или 
отделке фасадов многоэтажных 
зданий и обеспечивают доступ 
на высоту до 150м.
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Модель
Рабочие параметры Максимальные параметры

Радиус Грузопод. Радиус Грузопод* Высота**

11 CM160-8T 18.9м 8т 66.4м 2.0т 51.9м

16CM185-10T 20.2м 110т 66.9м 2.0т 51.7м

21 CM335-12T 20.7м 12т 76.0м 2.7т 63.1м

21 CM335-18T 15.6м 18т 76.0м 2.7т 57.6м

21 CM400-12T 25.7м 12т 82.0м 3.0т 63.8м

21 CM400-18T 22.2м 18т 82.0м 3.0т 63.8м

21 CM550-18T 25.3м 18т 82.1м 4.0т 63.8м

21 CM550-25T 17.5м 25т 82.1м 3.6т 62.3м

Башенные краны COMANSA

Конструкция крана без 
оголовка позволяет 
монтировать кран в 
стесненных условиях: кран 
без оголовка не имеет 
вантовых соединений на 
стреле, поэтому стрела крана 
может монтироваться по 
частям.

 *  грузоподъемность на максимальном вылете стрелы
** максимальная высота свободно стоящего крана

62



Применение кранов без оголовка 
особенно эффективно на строительных 
площадках, где используется несколько 
башенных кранов и есть взаимно 
пересекающиеся зоны работ.
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Бетононасосы

Стационарный бетононасос  LiuGong 
с дизельным двигателем

Модель HBT60-13-132E HBT80-13-132S HBT80-18-195S

Подача (высокое/низкое  
давление)

38/60 м3/ч 55/85 м3/ч 50/80 м3/ч

Давление 
(высокое/низкое)

8.4/13.5 мПа 8.4/13.5 мПа 11.5/18 мПа

Максимальная высота 
подачи

200 м 200 м 280 м

Максимальная подача по 
горизонтали

800 м 800 м 1100 м

Тип двигателя
Дизель, 

DCEC Ties ll

Дизель,
Cummins

Мощность двигателя 132 кВт 132 кВт 195 кВт

Объем бункера 0.7 м3 0.7 м3 0.7 м3

Высота загрузки 1450 мм 1450 мм 1450 мм

Общая масса 5700 кг 6180 кг 6180 кг

Габариты (ДхШхВ), мм 5940х2215х2530 6400х2200х2700
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Бетонораспределительные стрелы

Механические

Механические бетонораспределительные стрелы не 
имеют гидравлического привода и управляются 
вручную. Стрелы серии BLG используются совместно 
со стационарными бетононасосами.

Модель BLG-12 BLG-15 BLG-18

Радиус работы, м 12-14 15-17 18-20

Высота колонны, м 5.6

Диаметр бетоновода, мм 125

Угол поворота, град. 360

Площадь заливки, м2 615 907 1256
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Гидравлические

-на крестовой опоре;
-башенный (на опорной колонне);
-крепление в перекрытии или шахте лифта.

По способу установки бывают:

Модель HGY13 HGY15 HGY17 HGY21

Максимальный горизонтальный 
радиус подачи, м

13 15 17 21

Длина 
стрелы,м

1я секция 3.7 6 6.67 7.95

2я секция 4.5 5 5.73 6.95

3я секция 4.8 4 4.6 6.1

Угол поворота, град 360

Общий вес, кг Без контргруза 2.7 3.2 4.94 5.05

Контргруза 1.8 2.2 2.1 3.2

Диаметр бетоновода, мм 125

Система управления ручное/ по кабелю/ дистанционное

Потребляемая мощность, кВт 4 4 5.5 5.5

Гидравлическое давление, мПа 20 22

Гидравлические 
стрелы на крестовой 
опоре перемещаются 
и устанавливаются при 
помощи башенного 
крана.

Объект: Жилой квартал, г. Южно-Сахалинск
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Модель HGY17 HGY21 HGY24 HGY28 HGY32 HGY33

Максимальный горизонтальный 
радиус подачи, м

17 21 24 28 32 33

Длина стрелы,м 1я секция 6.67 7.95 9.03 10.23 14.23 8.86

2я секция 5.73 6.95 7.95 9.31 9.31 8.02

3я секция 4.6 6.1 7.03 8.47 8.47 8.01

4я секция - 7.85

Угол поворота, град 360

Высота свободного стояния,м 13/21 13/21 21 21 21 21

Сечение башни, мм 750х750

Диаметр  бетоновода, мм 125

Система управления ручное/ по кабелю/ дистанционное

Потребляемая мощность, кВт 5.5 11 18.5

Гидравлическое давление, мПа 20 22 20 28

на опорной колонне крепление в 
перекрытие

Подъем данного вида стрел осуществляется при помощи гидравлического механизма.
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Бетонные заводы

1. Смеситель не требует ручной очистки.

2. Наличие сменной брони в разгрузочной воронке смесителя.

3. Особая конструкция дозатора химических добавок, исключает риск 
утечки жидких химикатов.

4.Современный дозатор воды позволяет с минимальной 
погрешностью контролировать консистенцию бетона.

5. БСУ поставляется в виде крупных узлов, что упрощает процесс 
монтажа.

6. Подъемник изготовлен с применением технологии, 
предотвращающей налипание песка на дно и стенки скипа. Закрытая 
конструкция обеспечивает минимальное попадание пыли в 
атмосферу.

7.Цементный силос оснащен шкафом управления, с помощью 
которого можно контролировать работу пылевого фильтра, системы 
аэрации и получать данные с датчиков уровня заполнения.

8. Полностью русифицированная интеллектуальная система 
управления БСУ.
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Модель Ед.изм HZS60 HZS90 HZS120 HZS180 HZS200

Производительность м3/ч 60 90 120 180 200

Объем миксера м3 1 1.5 2 3 4

Бункер для инертных
материалов шт х м3 3х12 4х12 4х15 4х25 4х30

Максимум взвешивания,
совокупно кг 3000 4х1200 4х2000 4х3000 4х4000

Высота загрузки м 3.8 3.8 3.8 4 4

Размеры м 31х6 27х16.2 47х22 58х19 68х22

Технические параметры бетонных заводов
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Асфальтобетонный завод (АБЗ) - оборудование, необходимое любому 
предприятию, деятельность которого связана с автодорожными 
работами. Наличие собственного производства позволяет избежать 
покупки дорожных смесей по высоким ценам у сторонних компаний, что 
значительно сокращает расходы.

Асфальтобетонные заводы

Асфальтобетонные заводы серии LB

Модель LB-600 LB-800 LB-1000 LB-1200

Производительность 48 т/ч 64 т/ч 80 т/ч 96 т/ч

Мощность 205 кВт 210 кВт 220 кВт 255 кВт

Расход топлива 6.5 кг/т

Точность взвешивания
заполнитель:  0.5% битум:  0.25%

регенерирующий агент:  0.5%
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Асфальтобетонные заводы серии GLB

Модель GLB-1000 GLB-1200 GLB-1500 GLB-2000 GLB-2500 GLB-3000

Производительность 80 т/ч 96 т/ч 120 т/ч 160 т/ч 200 т/ч 240 т/ч

Мощность 255 кВт 300 кВт 360 кВт 500 кВт 550 кВт 670 кВт

Объем 
асфальтосмесителя

1000 кг 1200 кг 1500 кг 2000 кг 2500 кг 3000 кг

Расход топлива 6.5 кг/т

Точность взвешивания
Заполнитель:  0.5% порошок:  0.5% битум:  0.25%
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Мобильная дробильная установка крупного дробления

Дробильно-сортировочные 
комплексы

Модель
Модель 

питателя
Дробильный 

механизм
Главный 
конвейер

Приемный 
бункер,м3

Входной 
размер,мм

Транспортный 
размер, мм

KE 600-1 TSW 0936 PE 600x900 B800x8.3м 5.3 500 12150х2600х3950

KE 750-1 TSW 1139 PE 750x1060 B1000x8.5м 7 630 13000х2850х4400

KE 760-1 TSW 1139 PEW 760 B1000x8.5м 7 640 13000х2800х4200

KE 860-1 TSW 1345 PEW 860 B1200x9.5м 8 720 14600х3000х4500

KE 1100-1 TSW 1548 PEW 1100 B1400x9.5м 11 930 14050х2900х4000

KJ 98-1 TSW 1139 HJ 98 B800x8.3м 5.9 560 12150х2600х3950

KJ 110-1 TSW 1345 HJ 110 B1000x8.5м 8.5 660 13200х3000х4400

KJ 125-1 TSW 1345 HJ 125 B1400x9.5м 8 800 14600х3000х4500

KF 1214 II-1 TSW 0936 PFW 1214 II B800x8.3м 5.3 500 12150х2600х3980

KF 1315 II-1 TSW 1345 PFW 1315 II B1200x9.5м 8 600 14600х3100х4500

KF 1415 II-1 TSW 1548 PFW 1415 II B1200x9.5м 11 700 14050х3000х4000

Модель
Модель 

питателя
Дробильный 

механизм
Ленточный 
конвейер

Входной 
размер, мм

Транспортный 
размер, мм

KC36-2 3YK1848 S36 B800x7.5м 150 12600х3000х4500

KC51-2 3YK1860 S51 B800x8.5м 205 13800х3000х4500

KT100-2 3YK1848 HST100H1 B800x7.5м 135 12600х3000х4500

KT160-2 3YK1860 HST160H1 B800x8.5м 185 13800х3000х4500

KT250-2 3YK1860 HST250H1 B800x8.5м 215 13800х3000х4500

KH300-2 3YK1860 HPT300C2 B800x8.5м 210 13800х3000х4500

KF1214-2 3YK1860 PFW1214III B800x8.5м 250 13800х3000х4500

KF1315-2 3YK2160 PFW1315III B1000x8.5м 300 13800х3150х4500

KF1318-2 3YK2160 PFW1318III B1000x8.5м 300 13800х3150х4500

Мобильная дробильно-сортировочная установка среднего и 
мелкого дробления 

Дробильно-сортировочный комплекс - это система, предназначенная для 
измельчения и последующего рассева по крупности фракций используемого 
материала.
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Дробильно-сортировочный
комплекс

Основные составляющие:

Щековая дробилка Конусная дробилка Роторная дробилка

Ленточный конвейерВибрационный питатель Вибросито 

Модель
Макс.

входящий 
размер,мм

Произв-ть,
т/ч

PE 500x750 425 45-100

PE 600x900 500 70-120

PE 750x1060 630 130-260

PE 900x1200 750 220-380

PE 1000x1200 850 230-380

PE 1200x1500 1020 400-800

Модель
Макс.

входящий 
размер,мм

Произв-ть,
т/ч

HPT100 70 52-100

HPT200 125 135-235

HPT300 150 175-320

HPT400 196 250-490

HPT500 210 330-605

HPT800 265 475-950

Модель
Макс.

входящий 
размер,мм

Произв-ть,
т/ч

HPT100 350 50-80

HPT200 350 60-120

HPT300 350 80-160

HPT400 350 120-260

Модель
Макс.

входящий 
размер,мм

Произв-ть,
т/ч

TSW0936 500 130-280

TSW1139 600 150-350

TSW1345 700 250-450

TSW1548 850 350-650

TSW1852 1000 450-850

TSW2156 1150 650-1000

Ширина 
ленты,мм

Скорость 
движения, м/с

Произв-ть,
т/ч

500 1.3-1.6 45-90

650 1.3-1.6 70-120

800 1.3-1.6 120-180

1000 1.3-2.0 160-250

1200 1.3-2.0 200-400

Модель
Кол-во
слоев

Входящий 
размер,мм

Произв-ть,
т/ч

YKN1860 2;3;4 до 400 70-400

YKN2160 2;3;4 до 400 100-600

YKN2460 2;3;4 до 400 150-850

YKN2675 2;3 до 400 80-1140

YKN3075 2;3 до 400 100-1300
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Строительная техника
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Колесные экскаваторы

Модель Вес,кг
Глубина 
копания,

мм

Объем 
ковша, м3

Мощность, 
л.с.

DOOSAN DX55W 5550 3495 0,18 54,7

DOOSAN DX140W 13750 4580 0,64 132

DOOSAN DX160W 14800 5190 0,76 132

DOOSAN DX190W 18840 5965 0.80 156

DOOSAN DX210W 20800 6255 1.17 162

Гусеничные экскаваторы

Модель Вес,кг
Глубина 
копания,

мм

Объем 
ковша, м3

Мощность, 
л.с.

DOOSAN DX55LC 5600 3785 0.18 56.4

DOOSAN DX140LC 14000 5645 0.64 96

DOOSAN DX180LC 17660 6120 0.80 120

DOOSAN DX225LCA 21500 6620 1.05 150

DOOSAN DX300LCA 29300 7360 1.50 197

DOOSAN DX420LCA 40900 7730 2.16 281

DOOSAN DX520LC 50700 6770 3.60 333

Модель Вес,кг
Глубина 
бурения,

м

Макс. 
диаметр 
сваи,мм

Мощность, 
л.с.

SANY SR150C 45000 55 1500 168

SANY SR200C 60000 58 1800 259

SANY SR220C 74000 66 2300 285

SANY SR250 70000 70 2300 350

SANY SR280RII 78000 84 2700 350

SANY SR460 198000 120 3500 412

Роторные буровые установки

Модель Вес,кг
Глубина 
копания,

мм

Объем 
ковша, м3

Мощность, 
л.с.

DOOSAN DL200A 11300 7500 2.3 162

DOOSAN DL250A 14200 9700 2.5 172

DOOSAN DL300A 17640 7800 3.0 209

DOOSAN DL420A 21915 13000 3.9 285

DOOSAN DL550A 31125 8000 5.4 394

Фронтальные погрузчики
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Модель Вес,кг
Длина 

стрелы,
м

Грузопод.
т

SANY STC250 30000 33.5 25

SANY STC550 43000 42.5 55

SANY STC750 46000 45.0 75

SANY STC1000 58000 52.0 100

Модель Вес,кг
Длина 

стрелы,
м

Грузопод.
т

ZOOMLION RT35 32000 31.0 35

ZOOMLION RT60 44260 43.0 60

ZOOMLION RT75 52840 38.5 75

ZOOMLION RT100 65000 43.0 100

Модель Вес,кг
Длина 

стрелы,
м

Грузопод.
т

SANY SCC550E 28500 52.0 55

SANY SCC750E 37300 57.0 75

SANY SCC1000E 43000 61.0 100

SANY SCC1500E 32800 80.0 150

SANY SCC1800 43500 85.0 180

SANY SCC8300 45000 92.0 300

Модель Вес,кг
Длина 

бурения,
м

Макс. 
расширение,

мм

XCMG XZ180 10000 400 700

XCMG XZ280 12500 500 850

XCMG XZ320 10500 700 800

XCMG XZ680 25000 1000 1000

XCMG XZ1000 40000 1000 1200

XCMG XZ3000 55000 1800 1600

Автокраны

Короткобазовые краны

Гусеничные краны

Установки ГНБ

Модель Вес,кг
Мощность,

л.с.
Грузопод.

т

SHANTUI SP25Y 22000 160 25

SHANTUI SP45Y 33000 230 45

SHANTUI SP70Y 47500 320 70

Трубоукладчики
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Карьерная техника
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Модель
Грузопод.

кг
Мощность,

л.с.

Объем 
кузова, 

м3

DOOSAN  DA30 28000 375 18

DOOSAN DA40 40000 500 26

Модель Вес,кг
Мощность,

кВт
Объем 

ковша,м3

BONNY CE750-7 75000 298 5.5

BONNY CE1000-7 102000 503 7.0

BONNY CE 1250-7 125000 533 8.0

BONNY CE1850-7 182000 2х380 9-15

Сочлененные самосвалы

Карьерные экскаваторы

Модель Вес,кг
Мощность,

л.с.
Тип 

установки

TEREX FINLAY J-1175 51300 350 щековая

TEREX FINLAY J-1480 75200 440 щековая

TEREX FINLAY I-110 34000 300 роторная

TEREX FINLAY I-140 48720 540 роторная

TEREX FINLAY C-1545 43440 440 конусная

TEREX FINLAY C-1550 56500 522 конусная

Дробильные установки

Модель Вес,кг
Мощность,

л.с.

Кол-во 
получаемых 

фракций

TEREX FINLAY 683 24250 111.3 3

TEREX FINLAY 863 18300 66.2 3

TEREX FINLAY 883 31000 111.3 3

Грохоты
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Модель Вес,кг
Объем ковша,м3 Макс. 

глубина 
копания,мм

Макс. 
высота 

выгрузки,ммэкскав. погрузч.

XCMG XT860 8400 0.35 1.2 4495 2570

XCMG XT870 7300 0.35 1.2 4495 2825

XCMG XT873 9000 0.3 1.2 4000 3639

XCMG XT876 8400 0.3 1 4100 5400

XCMG W230-25 9500 0.3 1 4500 2650

Экскаваторы-погрузчики

Модель Вес,кг
Ширина 
укладки,

м

Толщина 
укладки, 

м
Привод

XCMG RP452L 10500 2.0-4.5 150 колесный

XCMG RP601 20000 2.5-6.0 380 гусеничный

XCMG RP602L 16000 2.5-6.0 300 колесный

XCMG RP756 24600 3.0-7.5 350 гусеничный

XCMG RP952 28800 3.0-9.5 300 гусеничный

Асфальтоукладчики

Модель Вес,кг
Мощность,

л.с.
Размер 

ножа,мм

TIANGONG PY160M 14000 170 3660х650

TIANGONG PY180M 15400 217.0 3965х650

TIANGONG PY200M 15700 200 3965х650

TIANGONG PY220M 16000 230 4270х650

TIANGONG PY240M 19000 238 4422х688

Автогрейдеры

Модель Вес,кг
Мощность,

л.с.
Привод

SHANTUI SR16P 16500 112 гидравлич.

SHANTUI SR19P 18500 132 гидравлич.

SHANTUI SR18M 18000 110 механич.

SHANTUI SR20M 20000 129 механич.

SHANTUI SR22M 22000 136 механич.

Дорожные катки (вибрационные)

Модель Вес,кг
Ширина 

фрезеров.
мм

Глубина 
фрезеров.

мм

XCMG XM35 4350 350 60

XCMG XM50A 4800 500 80

XCMG XM101 13500 1020 120

XCMG XM130 20000 1320 315

XCMG XM200 32500 2000 322

Дорожные фрезы

Дорожная техника
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Фотографии объектов

Объект: Жилой квартал, г.Южно-Сахалинск

78

Объект: Угольный терминал, «Восточный порт», Приморский край.



Объект: Кафедральный собор, г.Владивосток Объект: ЖК «Маринист», г.Владивосток

Объект: Торгово-развлекательный центр по ул.Калинина, д.6, г.Владивосток
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Выставки
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Ежегодная международная выставка 
MosBuild входит в ТОП-5 строительных 
выставок мира. На выставке MosBuild -
2015 компания “Вектор-Инженеринг” была 
удостоена высокой оценки организаторов 
за актуальность и профессионализм 
представленной экспозиции.

На специализированной выставке 
«Строительсво и архитектура» 
система VEKTOR Ring-Lock получила 
золотую медаль в номинации «Новая 
продукция, обладающая высокими 
техническими и эксплуатационными 
характеристиками».

Выставка MosBuild 2015, г. Москва

Выставка ТехСтрой ЭКСПО 2015, г. Красноярск 
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16-я специализированная выставка «СТТ» 2015, г. Москва

Компания «Вектор-Инженеринг» приняла 
участие в крупнейшей международной 
специализированной выставке «Строительная 
Техника и Технологии 2015". 

На выставке СТТ-2015 компания «Вектор-
Инженеринг» получила диплом за высокое 
качество продукции.
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тел. 8 800 250 17 12
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ООО «Вектор-Инженеринг»
Опалубка, строительные леса
Подъемное и строительное оборудование
Инженерное сопровождение объектов



ООО «Вектор-Инженеринг»
Опалубка, строительные леса

Подъемное и строительное 
оборудование

Инженерное сопровождение 
объектов
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